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Sklon st�echy - Klimatická oblast

Tabulka p�esah� krytiny   p�esah krytiny (mm) / rozte� latí (mm)

Sklon st�echy od - do K1 
I-II-III sn�hová obl. do 400 m.n.m.

K2 
IV-V sn�hová obl. do 600 m.n.m.

K3 
VI-VII-VIII sn�hová obl. do 900 m.n.m.

30°- 39°
85 mm / 210 mm 85 mm / 210 mm

-

40°- více 85mm / 105 mm

www.cembrit.cz

Založení st�echy na oplechovaný okap

pro K1, K2 pro K3
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D�ležité zásady

Minimální tlouš�ka prov�t-
rávané mezery je 40 mm.

H

Prov�trání st�echy
Dodržet velikosti vstupních 
a výstupních otvor�.

Horní špi�ka šablony se vyrovnává s hranou lat�.

Sn�hové zachytáva�e

Finesy

Špi�ka u okrajové šablony se zast�ihává sm�rem k bo�ní lišt�.

Dolní hrana šablony u lemování se zaoblí, aby odvád�ná voda
stékala do plochy st�echy.

Pro lepší podep�ení krytiny se používají dvojité vodní drážky.

Pro opracování výrobk� používat p�edepsané postupy.
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Zabra	ují skluzu sn�hu ze st�echy a chrání okolní 
provoz a st�ešní konstrukce. Druh a rozmíst�ní 
sn�hového zachytáva�e se ur�uje podle sklonu st�e-
chy a sn�hové oblasti.
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Založení šablony u okapu zesíleným lemováním 
pro Klimatickou oblast K1, K2

Používají se lat� 30x50 nebo 40x60 mm s kontralatí 50 mm. 
(možnost použití kontralat� 40 mm p�i délce krokve max 6 m a sklonu st�echy v�tším než 25°)
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Založení p�íložník� 
P�i montáži p�íložníku držíme horní špicy 
šablony s vrchlem lat�.
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Vichrová spona H�ebík

Rozm��ení la�ování 

Založení lemu st�echy 
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Úplné a závazné informace naleznete v dokumentu Montáž st�ešní krytiny Betternit, Dominant, Horal.
Dokument montáž st�ešní krytiny Betternit, Dominant, Horal je závazný pro pokládku maloplošné st�ešní krytiny a je p�iložen ke každé palet� nebo je k dispozici na interneto-
vých stráknách www.cembrit.cz nebo Vám ho na vyžádání zašleme.


