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PROTOKOL O KLASIFIKACI

PODLE €SN EN 13501-1: 2003

1. ZAKLADNI UDAJE

Predmét klasifikace : Reakce stavebniho vyrobku na oheri
Néazev a typ prvku : Viaknocementova stiesni deska
- Identifikadni &islo : PK1-01-06-019-C-0
Datum vydani : 2006-06-15
Objednatel protokolu : Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p.
Pobocka Ostrava B
U Studia 14

700 30 Ostrava - Z&bfeh'

Viastnik protokoiu : CEMBRIT CZ, a.s.
Lidicka 302
266 38 Beroun

Vydavajicf organizace : PAVUS, a.s.
' Autorizovana osoba AO 216
Prosecka 412/74
190 00 Praha 9 S
Zkusebni laboratof Vesell nad LuZnicl

Celkem vytiski : 4
Cislo vytisku : 1

Cefkem stran : 3
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2. UvVOoD

2.1.  Tento protokol o klasifikaci uréuje klasifikaci daného prvku v souladu s postupy uvedenymi
v CSN EN 13501-1.

2.2 Tento protokol o klasifikaci ma 3 strany a muZe byt pouZivan pouze jako celek.

3. PODROBNE INFORMACE O KLASIFIKOVANEM PRVKU

3.1. Plivod a pouziti v praxi

Viaknocementova stiedni deska je vyrabéna firmou CEMBRIT CZ, a.s.
PouzZiva se jako stiedni krytina.

3.2 Popis

» sloZeni: bunicina, synteticka viakna, cement, plniva
= objemova hmotnost: 1,85 g/om®
» obsah organickych latek: cca 5 % hmotnosti

4. PROTOKOLY O ZKOUSKACH A VYSLEDKY ZKOUSEK VYUZITE PRO
TUTO KLASIFIKACI

4.1. Protokoly o zkougkach

Jméno lahoratore

Adresa Objednatel protokold o zkouskach Cislo protokold Zkusebni postup podle
Cislo akreditace

PAVUS, as. CEMBRIT CZ, as. Pr06-1.014 | GSNENISO 1716
Veseli nad Luznici | Lidicka 302
AZL & 1026 266 38 Beroun Pr-06-1.015 CSN EN1SO 1182

4.2, Vysledky zkousek stavebnlho vyrobku

o Vysledky
Zkuse::élgostup Parametr Potet zkouSek Priim&my kontinualni -
parametr Parametr splnéni
CSNENISO 1716 |  PCS (MJ/kg) 3 0,51 < 2,0 (A1)
AT(°C) 5,7 <30 (A1)
CSN EN ISO 1182 Am (%) 5 15,63 < 50 (A1)
tr(s) 0 0 (A1)
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5. KLASIFIKACE A OBLAST PRIME APLIKACE

5.1. Odkaz a oblast piimé aplikace
Tato kiasifikace byla provedena v souladu s &lankem 10, GSN EN 13501-1.
5.2 Klasifikace

Podle reakce na ohef je vyrobek — vidknocementova stiedni deska klasifikovan do

tridy reakce na oheii: A1

B3, Oblast pouzit
I'alo klasifikace je platna pro nastedujici pouziti v praxi:
viaknocamentova stfedni deska se pouziva jako stfedni krytina.

4. USTANOVENI O VYUZITELNOSTI

fi 1 Omaezeni
Canové omezeni platnosti tohoto protokolu o kiasifikaci je 5 let ode dne jeho vydan.
i Upozornén]

I sl praitakol o klasifikaci nenahrazuje schvdlend typu nebo certifikat vyrobku.

Vs acnvithe | Kontrofoval :

V_vz /

Ing. Lenka Horéigkova




